
 
Tabulka kompatibility  

RÁFEK - PNEUMATIKA – TLAK 
 
 

 
 

MODEL ZAPLETENÝCH KOL TYP BRZDY PROFIL RÁFKU 
VNITŘNÍ ŠÍŘKA 

RÁFKU 

BORA WTO 60 DB kotoučová brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 45 DB kotoučová brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 33 DB kotoučová brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 60 ráfková brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 45 ráfková brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 33 ráfková brzda 2-Way Fit C19 

BORA WTO 77 ráfková brzda 2-Way Fit C19 

BORA ONE 50 DB kotoučová brzda plášťový C17 

BORA ONE 35 DB kotoučová brzda plášťový C17 

BORA ULTRA 50 ráfková brzda plášťový C17 

BORA ULTRA 35 ráfková brzda plášťový C17 

BORA ONE 50 ráfková brzda plášťový C17 

BORA ONE 35 ráfková brzda plášťový C17 

SHAMAL CARBON kotoučová brzda 2-Way Fit C21 

ZONDA DB kotoučová brzda plášťový C17 

SCIROCCO DB kotoučová brzda 2-Way Fit  Ready C19 

SCIROCCO ráfková brzda plášťový C17 

KHAMSIN ráfková brzda plášťový C17 

CALIMA ráfková brzda plášťový C17 

SHAMAL ULTRA DB kotoučová brzda 2-Way Fit C17 

SHAMAL MILLE ráfková brzda plášťový C17 

SHAMAL ULTRA ráfková brzda 2-Way Fit C17 

ZONDA ráfková brzda plášťový C17 

 



Je výhradní a plnou odpovědností koncového uživatele, aby si v jednotlivých případech zvolil adekvátní a správnou kombinaci 
tlaku v ráfku a v pneumatikách a provedl veškerá ověření nezbytná k ověření správnosti a bezpečnosti takové kombinace. 
Aniž je dotčeno výše uvedené, a aby byl zajištěn optimální valivý odpor, přilnavost a hlavně bezpečnost, doporučujeme, aby 
konečný uživatel při výběru zohlednil také doporučené kombinace šířky zahnutého ráfku, šířky pneumatiky a tlak v 
pneumatikách uvedený v tabulce níže. 
 
Z bezpečnostních důvodů se řiďte informacemi výrobce pneumatik o minimální a maximální šířce ráfku, které se mají použít, 
ale zároveň se vždy ujistěte, aby shodná kombinace byla uvedena i v tabulce kterou naleznete níže. 

 
 

 
 

 

Pro šíři pneumatiky “S” se řiďte tímto rozměrem 

(např. 25-622) 

 

Pro šíři pneumatiky “A” se řiďte tímto rozměrem 

(např. 622x 19) 

 
 
 

 

TABULKA KOMPATIBILITY RÁFEK - PNEUMATIKA - TLAK 
šířka pláště 

"S" 
vnitřní šířka ráfku "A" maximální tlak (bar) 

mm. palce 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 plášť s duší 
plášť 

bezdušový 

20 0,80                           9,5 x 

23 0,90                           9,0 7,5 

25 1,00                           8,5 7,0 

28 1,10                           7,8 6,3 

30 1,20                           7,2 5,8 

32 1,25                           6,8 5,3 

34 1,35                           6,0 4,7 

36 1,40                           5,7 4,4 

38 1,50                           5,5 4,1 

41 1,60                           5,2 3,9 

43 1,70                           5,0 3,7 

47 1,85                           4,7 3,5 

50 1,95                           4,4 3,3 

52 2,05                           4,1 3,1 

53 2,10                           3,8 3,0 

56 2,20                           3,5 2,8 

60 2,35                           3,2 2,6 

64 2,50                           2,9 2,4 

66 2,60                           2,7 2,2 

69 2,70                           2,5 2,0 

71 2,80                           2,2 1,9 

74 2,90                           2,1 1,8 

76 3,00                           2,0 1,7 



Používání bezdušových pneumatik označených “tubeless” a pneumatik s označením “tubeless ready” je zakázáno 

na Campagnolo ráfcích nesoucí označení “2-way Fit Ready” bez použití originální ráfkové pásky “Campagnolo 2-

way Fit Ready adhesive tape”.  

 

 

Ráfek 2-Way Fit bez předvrtaných otvorů pod lůžkem pláště  
 
 
 
 
určený pro pláště Tubeless (TL)/Tubeless ready (TLR) a pláště s duší 
(TT) 
 
Legenda: 
TL = Tube Less = bezdušový 
TLR – Tube Less Ready = bezdušový 
TT =  Tube Type = plášť s duší 

 
 
 
 

 
Ráfek 2-Way Fit-ready + krycí páska Schwalbe 

 
 
 
 
určený pro pláště Tubeless (TL)/Tubeless ready (TLR) a pláště s 
duší (TT) 
 
Legenda: 
TL = Tube Less = bezdušový 
TLR – Tube Less Ready = bezdušový 
TT =  Tube Type = plášť s duší 

 
 
 
 

 
 
Ráfek 2-Way Fit-ready + standardní krycí páska 

 
 
 
 
 
určený pro pláště s duší (TT) 
 
Legenda: 
TL = Tube Less = bezdušový 
TLR – Tube Less Ready = bezdušový 
TT =  Tube Type = plášť s duší 

 


