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První, co nÆm p�i�lo na�mysl, bylo porovnat hmotnost jednotli-
vých komponent� v�reÆlu s�œdaji uvedenými v�katalogu. ZnÆte to, 
je jen mÆlo silni�Æ��, kte�í ne�e�í na�svØm oblíbenØm kole hmot-
nost, a�kdy� vÆm dorazí naservírovanØ komponenty p�kn� v�kra-
bi�kÆch, d�íve ne� po�nÆ�adí sÆhnete po�vÆze. K�popisu tedy p�idÆ-
vÆme i�informace o�p�ípadných rozdílech.   

Jako první jsme si vzali pod drobnohled �adicí pÆky. U� t�ch 
ve� srovnÆní s� �jedenÆctkou� do�lo nejen k� p�idÆní jednØ polohy 
navíc, co� je v� zÆsad� jen lehkÆ œprava mechanizmu Ultra Shift 
po� vzoru vy��ích sad (R/SR), ale doznaly i� dal�í technologickØ 
œpravy. Jednou z� hlavních je œprava pozice �epu dr�ícího brzdo-
vou pÆku. �e je zÆm�rem snaha o�vylep�ení citlivosti a�brzdnØho 
efektu, je nasnad�. Oproti star�ím konstrukcím majitel jist� oce-
ní i� t�ípolohový dorazový �ep (regulace rozev�ení �elisti), ur�ený 
nejen pro p�iblí�ení pÆky jezdc�m s�krat�ími prsty, ale i�p�ípadnØ 
v�t�í rozev�ení z�krajní pozice pro snaz�í vyjímÆní kol se stÆle oblí-
ben�j�ím �irokým obutím. Prstoklad systØmu zde spolØhÆ na�mo�-
nost zm�ny a� o��ty�i pozice sm�rem k�leh�ím pastork�m na�pravØ 
pÆce, sm�rem dol� lze �adit a� o�p�t. LevÆ pÆka operuje vzhledem 

k�soust�ed�ní na�dvojp�evodník �jen� o�t�i pozice nahoru a�stejn� 
tak dol�. Na�rozdíl od�katalogovØ hmotnosti 364 g jsme se dobrali 
hodnoty dokonce o�dva gramy ni��í.  

Zm�nÆm tvarovÆní a� konstruk�ních œprav neunikla ani p�eha-
zova�ka. Jednou z�hlavních je zanev�ení na�karbon, coby stavební 
materiÆl. Techno polymer, kterým byl nahrazen, slibuje vy��í tu-
host zejmØna pro zamezení krutu nebo jiných nuancí majících vliv 
na�p�esnost zm�ny p�evod�. Jako velmi prozíravý krok vnímÆme 
tah zna�ky k�zaji�t�ní univerzality jedinØho provedení pro v�echny 
rozsahy kazet, i�kdy� na�druhou stranu celkový rozdíl mezi v�emi 
nabízenými sestavami je pouhých p�t zub�. Mnohými jako MTB 
nebo gravel vnímanØ p�evodovØ kombinace jsou zde dolo�eny 
�vlo�kou� mezi prostorem horního �epu a�patkou rÆmu. Jednodu-
chý a�sou�asn� funk�ní dopln�k k�zaji�t�ní pot�ebnØ vzdÆlenosti 
kladek od�pastork�. Opomenout ale nesmíme ani œpravu Embrace 
3D pracující v�kontextu s�pozicí �et�zu na�pastorcích i�s�p�edozad-
ním pohybem p�ehazova�ky tak, aby byl docílen maximÆlní kon-
takt �et�zu se zuby pastork�. Poslední z�hlavních informací je na-
vý�ení po�tu zub� na�kladkÆch na�dvanÆct, p�i�em� ta horní (blí�e 
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k�pastork�m) mÆ prodlou�enØ výstupky. NÆmi navÆ�enÆ hmotnost 
byla 214 gram� namísto udÆvaných 220 g.  

Na�pohled zœ�enØ vodítko p�esmyka�e hovo�í o�jasnØm zam��ení 
na�univerzalitu, v�ak je stejn� jako u�p�ehazova�ky prezentovanÆ 
jedinÆ konstrukce pro v�echny sestavy p�evodník�. Spolu s� tím 
sÆzí Campagnolo na�mo�nost v�t�ího k�í�ení �et�zu, pro který je 
mezi vodítky p�ipraven pot�ebný prostor. Odpov�dí na�nevy��enou 
otÆzku vyu�itelnosti i� pro stroje nasazovanØ takØ mimo asfalt je 
œdaj o�mo�nosti pou�ití obutí do��í�e 32 mm bez rizika kontaktu se 
st�nou vodítka. Hmotnost p�esmyka�e 88 gram� je o�pouhý gram 
vy��í, ne� jsme se do�etli v�katalogu.    

A� jsme nemohli vyu�ít maximÆlního rozsahu zub� na�kazet�, 
i�sestava 11�32 zub��je pro kombina�ní mo�nosti velmi vst�ícnÆ 
a�dokÆ�e ve�spole�nost semikompaktních p�evodník� nabídnout 
velmi �iroký zÆb�r vyu�itelnosti. Snaha o�p�esnost znamenala po-
u�ití�dvou monoblok� v�dy se t�emi propojenými pastorky, ostat-
ní pak dostaly podlo�ky z� hliníku. TestovanÆ kazeta s� posloup-
ností pastork� 11�12�13�14�15�16�17�19�22�25�28�32 zub� 
se honosila hmotností 324 gram� (udÆvanÆ hmotnost je sice 310 

gram�, ale prezentovanÆ je u� rozsahu 11�29 z.). Jako doprovod-
nou informaci p�ipome�me, �e kazeta vyu�ívÆ stejnou konstruk-
ci a� �í�ku una�e�e ji� od� devítipolohových systØm�, tak�e ji lze 
snadno usadit i�na�star�í zapletenÆ kola. S�kazetou se pojí i��et�z 
Ultra�Link, i�kdy� o�n�m se toho zde moc nedozvíte. Je toti� prak-
ticky shodný jako p�edchÆzející mØn� polohovØ generace, tak�e se 
net�eba obÆvat krÆtkØ �ivotnosti. Hmotnost je 248 g.

PravÆ klika je zaslepenÆ, jako je tomu u� vy��ích �dvanÆctek�. 
Ve�chvíli, kdy se rozhodnete dotÆhnout ob� poloosy Ultra Tourque, 
musíte vyu�ít pr�chozí �Æsti v�levØ �Æsti dutØ osy. Speci� kace takØ 
hovo�í o�nov� posklÆdaných vrstvÆch karbonových vlÆken se sou-
st�ed�ním na�dostate�n� tuhý zÆklad nejen pro oporu pedÆl�, ale 
i� u� una�e�e k� usazení obou nezÆvisle uchycených p�evodník�. 
U�testovanØ sady to bylo konkrØtn� v�sestav� 36/52 zub�. Hmot-
nost klik (172,5 mm, v�etn� lo�isek, bez misek) je 762 gram� na-
místo udÆvanØ 728 g (p�evodníky 32/48 z).

Speci� kace testovacího kola si zde �ekla o� vyu�ití klasických 
�elistí s� uchycením skrze centrÆlní �ep. Ob� �elisti vyu�ívají 
konstrukci Dual Pivot, tedy shodnou intenzitu stisku �elistí, samo-

Je to tØm�� dva roky, co Campagnolo uvedlo na�trh dvanÆctipolohovØ �azení. 
A�dle o�ekÆvÆní vsadilo na�sv�j oblíbený scØnÆ�, tedy testovÆní a�ov��ení 
sprÆvnosti kroku u�nejvy��ích sad Super Record a�Record, aby nÆsledn� 
otev�elo brÆny pr�niku nových technologií do�ni��ích œrovní. I�díky tomu jsme 
si po�prvním p�edstavení sady Campagnolo Chorus 12x2 ve��pan�lskØ Giron� 
na�ja�e tohoto roku ji mohli vyzkou�et d�kladn�ji i�v�domÆcích podmínkÆch. 
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z�ejmostí je technologie Skeleton, maximÆlní snaha o� odleh�ení 
ramínek, kterÆ se odrazila na�hmotnosti 160/156 g (P/Z), tedy dva 
gramy pod udÆvanou hodnotou. 

ODPOU�T�T JE LIDSKÉ, KDY� JE D�VOD�
�emu sluch ortodoxního milovníka tØto italskØ ikony bude asi 

dlouho p�ivykat, je o� poznÆní �plastov�j�í� akustický doprovod 
pracovního procesu pÆk. Techno polymer sice nabízel, jak zna�ka 
slibovala, maximÆlní mo�nou odolnost proti ne�Ædoucímu krutu, 
ale znÆte to, nejen tím je cyklistova mysl �ivena. Co jsme ale spolu 
s� prstokladem pÆk naopak cenili, byla dØlka kroku p�i �azení. Ta 
zcela odpovídala na�im zku�enostem s�deseti a�jedenÆctipolohový-
mi konstrukcemi, a� tak jsme mohli prakticky zapomenout na� ja-
koukoli pot�ebu soust�ed�ní. Tento fakt ostatn� podporoval i�po�et 
pastork�, o�který �lo na�jeden zÆb�r do��adící/od�azovací pÆ�ky p�e-
sunout �et�z. U�zadní jsme tak dokÆzali spolu s�extrØmním vychý-
lením zÆp�stí p�ehodit a� o��ty�i pozice, cesta palce na�od�azovací 
pÆ�ce posunula �et�z dokonce o�p�t pozic. Oproti tomu byla levÆ 
pÆka docela skoupÆ, dokÆzala si toti� vysta�it s� pouhými dv�ma 
polohami na�ka�dØm z�p�evodník�. To jsme ale b�hem spole�ných 

kilometr� nepocítili jako zÆpor, ani p�i extrØmním k�í�ení �et�zu 
(zejmØna p�i prÆci velkØho p�evodníku) nedochÆzelo ke�kontaktu, 
nebo jinØmu nÆznaku �pilovÆní� st�ny p�esmyka�e. U�p�evodníku 
jsme sou�asn� ocenili kvalitu zm�ny, nÆb�hovØ �epy ve�spoluprÆ-
ci s�tvarem vodítek v�dy poslaly �et�z bez otÆlení na�po�adovanou 
�placku�. Sou�asn� se ov�em nedalo tvrdit, �e by �lo o�zcela tichý 
proces, v�tomto ohledu nedosahuje projevu japonskØho konkuren-
ta. 

O� n�co hlasit�j�í se zdÆl i� doprovod zm�ny na� pastorcích. Zde 
jsme si pochvalovali sÆzku na�kovovØ podlo�ky. V�minulosti jsme 
se nejednou setkali s�jevem, �e st�ední �Æst kazety nebyla ve�zm�-
nÆch bez chybi�ky, zde tento vjem po�prvotním usazení lanek a�do-
se�ízení prakticky zmizel. Co ale z�stalo, byl o� trochu syrov�j�í 
doprovod zm�ny. Zatímco na�spodní �Æsti kazety, kde byly rozdíly 
mezi pastorky malØ, jsme dokÆzali p�i tro�e snahy tvrdit, �e je p�e-
hození dokonalÆ, p�i v�t�ích rozdílech v�po�tu zub� se ji� ost�ej�í 
rÆz pominout nedal. �azení si ale takØ uchovalo nekompromisní 
posun �et�zu po�adovaným sm�rem, v�dy okam�it� a�bez nÆznaku 
nevole. Toto konstatovÆní vnímÆme jako typický znak Campagno-
la, net�eba tedy vra�tit obo�í. 

CAMPAGNOLO CHORUS 12x2
cena udÆvanÆ hmotnost navÆ�enÆ 

hmotnost
brzdy (P/Z) 2211 K� 318 g 160/156 g
p�ehazova�ka 3978 K� 220 g 214 g
p�esmyka� 2280 K� 87 g 88 g
kliky 172,5 mm, 52/36 z 9033 K� 728 g 

(p�evodníky 32/48 z)
762 g

�adící/brzdovØ pÆky 6207 K� 362 g 364 g
lanka/bovdeny sou�Æstí pÆk 184 g
kazeta 11-32 z 4644 K� 310 g (1129 z) 324 g
�et�z 1031 K� 243 g (110 �l.) 248 g
misky  ITA 610 K� 40 g 40 g
celkem (bez kazety) 29 814 K� 2308 g 2540 g
akce kompletní sada 24 959 K�
akce kompletní sada 
s kazetou

29 604 K�
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A� te� v�t•ina silni�á�ského sv�ta upírá pozornost ke�kotou�o-
vým systém�m, ráfkové brzdy mají stále co nabídnout. To nám prá-
v� zde p�edvedly dvoj�epové �elisti, které jen minimálním pocitem 
pružnosti materiálu, díky mohutnému odleh�ování o�ekávaným, 
dokázaly nabídnout nejen pot�ebný efekt, ale i�velmi slu•nou cit-
livost. To jsme ocenili zejména a�ve�chvílích, kdy ke�slovu p�i•la 
nep�íze� po�así, i�tehdy dokázal být jejich projev naprosto �itelný 
a�bez nep�íjemných p�ekvapení. 

MÍT KLIKUƒ
Campagnolu trvalo o� n�co déle ve� srovnání s� konkurencí, než 

zvolila univerzální rozte� pro klasické i�kompaktní p�evodníky. A� 
u�této modelové úrovn� zcela zmizela kombinace 53x39 zub� i�se 
semikompaktní skladbou 52x36 zub� jsme si užili spoustu legrace 
a�rozdíl v�po�tu zub� na�jednotlivých p�evodnících jsme tém�� ne-
vnímali. P�estože je pak konstrukce Chorusu ochuzena o�speciální 
dopl�ky una•e�e bránící necht�nému vychýlení velkého p�evod-
níku z�ideální roviny, ani zde jsme takovou situaci nezaznamena-
li. Kliky se sou�asn� ukázaly v�dobrém sv�tle efektivitou p�enosu 
energie. V�tomto hodnocení je pak d�ležitou veli�inou i�tuhost rá-

mového základu, kdy se zde využité služby masivního hliníkového 
pouzdra v�tomto ohledu ukázaly jako ideální stabiliza�ní prvek pro 
dokonalou práci klik. 

M�™E P�IJÍT DAL—Í
Chorus p�i prov�rce funk�nosti dvanáctipolohového systému 

obstál se ctí. Z�stala mu typická syrovost projevu, i�když s�pon�-
kud odli•ným zvukovým doprovodem, ale to je jen zanedbatelná 
p�ekážka pro milovníky této zna�ky. D�ležit�j•í je fakt, že zúžení 
prostoru mezi pastorky pro jakoukoli p�ípadnou nep�esnost ne-
odhalilo u�systému slabé místo. Prstoklad i�odezva �azení z�stala 
prakticky shodná s� p�edchozími generacemi sady a� snad jediné, 
co by se dalo tomuto dvanáctipolohovému systému vytknout, je 
absence jemn�j•ího odstup�ování horní �ásti kazety, ale to pocí-
tí snad jen ortodoxní závodníci. Pro ty ostatní je zde p�ipravena 
velmi zajímavá výzva. I�my jsme si spole�nost komponent� užili 
naplno a�jen marn� hledali takový sklon vozovky, se kterým by si 
p�evodové kombinace nedokázaly poradit.  
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