RETEZ C12 CAMPAGNOLO

(montaz, sefizeni, udrzba)
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1. MONTAZ RETEZU

V pfipadé, ze je Vas fetéz vybaven spojovacim nytem, tak montaz a demontaz fetézu musi byt
provadéna vyhradné nytovaci Campagnolo UT-CN300, popfipadé Rohloff REVOLVER 3.

Pokud je Vas fetéz vybaven spojkou C-Link, pouzijte ke spojeni klesté pro fetézove
rychlospojky.

VAROVANI: nespravné namontovany fetéz se mize neéekané rozpojit, coz mize vést

k poSkozeni kola i vaznému zranéni. JestliZze si nejste jisti tim, Ze dokaZete fetéz spravné spaijit,
svéfte jeho montaz radéji autorizovanému servisu.

Ret&z je kompatibilni POUZE se systémy 12x2.

URCENI SPRAVNE DELKY RETEZU: fetéz musi mit 110 ¢lank® pro veskeré kombinace
prevodniku (53-39, 52-36 a 50-34) a kazet (11-29 a 11-32) v pripadé, ze délka spodni
ramové/retézové vzpéry je mezi hodnotami 405 mm az 415 mm. Pro delSi vzpéry je nutné
pouzit 112 élanku. Retéz je dodavan v délce 114 élanka.

MONTAZ RETEZU S POUZITIM SPOJOVACIHO NYTU

POZOR! Retéz zkracujte vzdy pouze ze strany, ktera neni oznaéena identifikacnim Stitkem.
Zkrat'te fetéz nasledujicim zplsobem:

- vlozZte Clanek fetézu v misté kde ma byt fetéz zkracen do nytovace (obr.3)

- vloZte segment, ktery zajisti ,nepohyblivost fetézu pfi nytovani (obr.4)

- utahujte nytovac tak dlouho az dojde k uplnému uvolnéni spojovaciho ¢lanku (obr.5)

Pfiprava na nytovani fetézu.

- odstrante oznaceni z konce retézu

- umistéte fetéz na velky prevodnik a zaroven na nejmensi pastorek (obr. 6)

- vsunte vnitfni ¢lanek do ¢lanku vnéjsiho (obr. 7)

- vlozte zavadéci Cep (obr.7-D) do otvoru v fetézovém &lanku z vnitini strany retézu.

- vystfedte zavadéci Cep (D) ve vztahu k ose Fetézu a pak umistéte spojovaci ¢ep (E) na Cep
zavadéci, opét z vnitrni strany retézu (obr. 7)

- spojovaci Cep (obr.8-E) Ize nasadit na zavadéci Cep (obr.8-D) pouze z jedné strany



vhéjsi strana retézu

Nytovani fetézu

poloha nytovace pfi nytovani je zobrazena na obr.9

vySroubovanim uvolnéte nytovac a potom do néj umistéte fetéz tak jak ukazuje obr.10

vloZte segment, ktery zajisti ,nepohyblivost” fetézu pfi nytovani (obr.11-A)

ujistéte se, Ze Spi¢ka nytovace (obr.11-F) sméfuje na stfed spojovaciho ¢epu (obr.12-E)
utahujte nytova€ standardni silou (obr.13) dokud spojovaci ¢ep neprostoupi otvorem

v fetézovém cClanku

nikdy neutahujte nytovaé za oznaceni ,,STOP“, zabranite tak nevratnému poskozeni Fetézu
spojovaci ¢ep by mél vystupovat cca 0,1mm z vnitfni strany fetézu (obr.14)

vnitini
strana
retézu

Dokonceni

(T4

odstrante segment, ktery zajistoval ,nepohyblivost® fetézu pfi nytovani a poté cely nytovac
odstrante zavadéci Cep z fetézového ¢lanku (obr.15).

na vneéjsi strané rfetézu bude ze spojovaciho ¢lanku vy€nivat mala ¢ast spojovaciho ¢epu
POZOR! Tento vystupek zadnym negativnim zplsobem neovliviuje funkénost fetézu. Nikdy
se tento vystupek nepokousejte odstranit!

ujistéte se, Ze se spoj a ostatni Clanky retézu ve spojich lehce ohybaji a nevykazuji zadny
odpor (obr.17).

jestlize se néktery z ¢lankd neohyba, uvolnéte jej boCnimi prohyby Fetézu
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2. ROZPOJENI RETEZU SPOJENEHO NYTEM

Jestlize dojde k situaci kdy je nutné fetéz rozpojit a opétovné spoijit, pouzijte vyhradné nytovac
Campagnolo UT-CN300 Ci Rohloff Revolver 3 spolecné se spojovacim nytem CN-SR600
UPOZORNENI: nezamérujte s nytem CN-RES00, ktery je uréen pro fetézy 11x2!

- pfipravte si spojovaci nyt CN-SR600

- nafetézu najdéte spojovaci Cep, ktery byl pouzit ke spojeni fetézu (ten lze identifikovat
pomoci vyrazeného oznaceni vyrobni Sarze). Pro rozpojeni zvolte Clanek, ktery je co nejvice
vzdalen od plvodniho spoje. pfi zkracovani fetézu postupujte podle krokd z prvni ¢asti
,MONTAZ RETEZU* (obr.3,4,5)

- pro nasledné spojeni fetézu spojte ¢lanky tak, ze budete nasledovat postup popisovany v
1. gasti MONTAZ RETEZU* (obr.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) a to za pouziti spojovaciho
nytu CN-SR600.

- navné&jsSi strané fetézu bude ze spojovaciho ¢lanku vy€nivat mala ¢ast spojovaciho ¢epu
POZOR! Tento vystupek Zadnym negativnim zpusobem neovliviiuje funkénost fetézu. Nikdy
se tento vystupek nepokousejte odstranit!

- ujistéte se, Ze se spoj a ostatni Clanky fetézu ve spojich lehce ohybaji a nevykazuji zadny
odpor (obr. 17).

- jestlize se néktery ze ¢lankl neohyba, uvolnéte jej bo&nimi prohyby fetézu



MONTAZ RETEZU S POUZITIM SPOJKY C-LINK

A POZOR!

Pokud rozpojite Fetéz odstranénim spojky C-Link ™, a to i pFi ¢isténi &i
udrzbé fetézu, musite k uzavieni fetézu pouzit vZdy novou spojku C-Link ™.
Spojka C-Link ™ je béhem demontaZe poskozena: ke spojeni fetézu je proto
VZDY nutné pouZit novou spojku C-Link ™,

Nedodrzeni téchto pokynli mliZe zplsobit nenadalé rozpojeni fetézus
naslednou nehodou, fyzickym zranénim nebo smrti.

- Namazte ¢epy spojky C-Link ™
pomoci specialniho maziva na fetézy
(obr. 4)

@

Obr.4

Zasunte kazdy ¢ep C-Link ™ do dvou volnych otvora na vnitfnich €lancich fetézu
(obr. 5).

Obr.5

- Cepy zasunte do oblasti s nejvétsim
pramérem ¢lanku C-Link ™ (obr. 6).

- Stisknéte C-Link ™ a ujistéte se, Ze
jsou koliky zcela zasunuty (obr.7).

Obr.7



- Nasadte specialni klesté uréené pro
rychlospojky s hroty o tloustce mensi
nez 1,8 mm do vnitfnich élankd sou-
sedicich se spojkou C-Link ™ (obr. 8).

Obr.8

- Stiskné klesté, dokud neuslysite
cvaknuti, které potvrzuje, ze dva oba
cepy spojky C-Link™ byly umistény
do oblasti drazky s mensim pramérem
(obr.9).

Obr.9



5 - ROZPOJENI RETEZU

5.1 - ROZPOJENI RETEZU SE SPOJKOU C-LINK™

- Vlozte klesté pro otevirani
fetézovych spojek s hroty o tloustce
mensi nez 1,8 mm do vnitfnich élankd
sousedicich s C-Link™ (obr. 10).

Obr.10

- Stisknéte k sobé obé strany (vnitfni
i vnéjsi) spojky C-Link ™ a soucasné
za pouziti specialnich klesti tlaéte na
spojku C-Link ™ aby se oba epy
pfiblizily k sobé (obr. 11).

Obr.11
- Vyjméte spojku C-Link™ z vnitini a
vnéjsi strany (obr. 12).

Obr.12

A POZOR!

Pokud rozpojite fetéz odstranénim spojky C-Link ™, a to i pfi ¢isténi ¢&i
udrzbé fFetézu, musite k uzavieni fetézu pouzit vZdy novou spojku C-Link ™,
Spojka C-Link ™ je béhem demontaze poskozena: ke spojeni fetézu je proto
VZDY nutné pouzit novou spojku C-Link ™.

Nedodrzeni téchto pokyni mizZe zpusobit nenadale rozpojeni Ffetézus
naslednou nehodou, fyzickym zranénim nebo smrti.



4.

UDRZBA RETEZU

s

vyvarujte se jakychkoliv uprav fetézu. Toto poCinani by mohlo zapficinit neCekané rozpojeni
fetézu, coz muze vést k poSkozeni kola €i vaznému zranéni.

k Cisténi fetézu pouzivejte pouze Cistou a suchou textilii. Vyvarujte se pouzivani rozpoustédel,
pouzivejte pouze neutralni Cistidla

k mazani fetézu pouzivejte pouze specialni oleje ur¢ené vyhradné k tomuto ucelu

VYMENA RETEZU

Zivotnost Fetézu se pohybuje mezi 3000km az 8000km, v zavislosti na jeho pouzivani a kvalité
udrzby. Pouzivejte proto kvalitni a pfesné mérky fetéz. Méreni provadéjte na riznych ¢astech
fetézu. Spravné méreni vzdalenosti je znazornéno na obrazku nize. Jestlize pfi jakémkoli méfeni
namérite rozmér vétsi nez 132,60mm je nezbytné nutné retéz okamzité vymeénit.

AVéts’ina montaznich a servisnich tkonu vyZaduje specializované znalosti, specialni naradi a
zkusSenosti. Obecné znalosti nemusi byt dostacujici ke spravné montazi, sefizeni, ¢i servisu komponentu;V
pfipadé, Ze si nejste 100% jisti, Ze montaz/serizeni/servis jste schopni provést sami, obratte se, prosim, na
specializovany servis.

VYROBCE: CAMPAGNOLO s.l.r. Via della Chimica 4, Vicenza, 361 00, Italie, www.campagnolo.com
DOVOZCE: SIRER s.r.o0., Vit. Halka 368, Beroun, 266 01, Ceska Republika, campagnolo@siret.cz

www.campagnolo-sirer.cz
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