Identifika €ni tabulka pro mechanicke
¢ast 1. (1992 - 2008)

radici paky Ergopower Campagnolo

[Rychlosti: | | 8s [ | 9s | | 9s Quick Shift [ | 10s | |  10s Quick Shift |
[Rok vyroby : | [ doroku 1997 | [ do roku 2000 | [ do roku 2006 [ | 2002 - 2008 | | do roku 2008 |
[Servisovatelnost: | | ANO ("G" pruzinky) | ANO ("G" pruzink [ | NELZE | | ANO ("G" pruzinky) | | NELZE |
[Gumové p Fevleky: | | EC-RE500 | | EC-RE600 | | EC-CE500 [ | EC-RE600 | | EC-CE500 |

[llust. foto:

Kompl. t élo paky:

nedostupné

nedostupné

pouze kompletni Fazeni
Xenon 9s

P: EC-CH100

P: EC-VL100

L: EC-CH101

L: EC-VL101

XXX




|dentifika éni tabulka pro mechanické
¢ast 2. (2009 - 2014)

fadici paky Ergopower Campagnolo

[Rychlosti: [ | 10s Ultra-Shift [ | 11s Ultra-Shift | | 11s Ultra-Shift | | 10s Power-Shift | | 11s Power-Shift [
[Rok vyroby : | | 2009 - 2010 [ | 2009 - 2014 | | 2009 - 2014 | | 2011 - 2014 | | 2011 - 2014 [
[Servisovatelnost: [ | NELZE [ | NELZE [ | NELZE [ | NELZE [ | NELZE [
[Gumové p Fevieky: | | EC-SR500* [ | EC-SR500* | | EC-SR500* | | EC-AT500** | | EC-AT500** [

[llust. foto:

Kompl. t élo paky:

P: EC-CE100

P: EC-RE100

P: EC-SR100

C-CE300

P: EC-AT100

L: EC-CE101

L: EC-RE101

L: EC-SR101

E
EC-AT101

L: EC-AT101

* k dispozici i provedni bila - EC-SR500W a ¢ervena EC-SR500R

** k dispozici i provedni bila - EC-AT500W a ¢ervena EC-AT500R



Identifika éni tabulka pro mechanické Fadici paky Ergopower Campagnolo
cast 3. (od 2015)

[Rychlosti: [ | 10s Power-Shift [ | 11s Power-Shift | | 11s Ultra-Shift | | 11s Ultra-Shift
[Rok vyroby : [ | od roku 2015 [ | od roku 2015 [ | od roku 2015 [ | od roku 2015
[Servisovatelnost: [ | NELZE [ | NELZE [ | NELZE [ | NELZE
[Gumové p Fevleky: [ | EC-AT500* [ | EC-AT500* [ | EC-SR600 [ | EC-SR600
[llust. foto: [

P: EC-VL200 P: EC-AT400C P: EC-RE300 P: EC-SR200

Kompl. t élo paky: L: EC-VL201 L: EC-AT401C L: EC-RE301 L: EC-SR201
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* k dispozici i provedni bila - EC-AT500W a ¢ervena EC-AT500R



