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PLATFORMA SUPER RECORD 13 Silnice Allroad

Řazení Ergopower               Přehazovačka Přehazovačka s Nano Clutch Přehazovačka X
- Kompletně přepracovaná ergonomie
- Páčky z uhlíkových vláken
- Vylepšená řadicí páčka, palcová páčka a
  chytré tlačítko: kompaktní, intuitivní a
  plně přizpůsobitelné prostřednictvím aplikace
- Nový systém připojení k brzdové sadě
– Návleky Vari-Cushion™ pro lepší pohodlí a úchop

- Tělo z uhlíku a hliníku
- Kompletně přepracováno pro  
   maximální přesnost a rychlost 
   řazení
- Zvětšená kladka a keramická  
   ložiska
- Logo a značení integrované 
   prostřednictvím výrobních 
   procesů
-  Určeno pro sadu: 2x13 Silniční

- Tělo z uhlíku a hliníku
- Kompletně přepracováno pro  
   maximální přesnost a rychlost 
   řazení
- Miniaturní mechanismus Nano  
  Clutch udržující napnutí řetězu
- Zvětšená kladka a keramická ložiska
- Logo a značení integrované 
   pri výrobě 
-  Určeno pro sadu: komatibilní se 
   všemi sadami

(kazeta MAX 36 zubů)

- Verze určená pro použití s 
   kazetami 9–42 a 10–48
- Tělo z uhlíku a hliníku
- Kompletně přepracována pro 
  maximální přesnost a rychlost řazení
- Zvětšená kladka

   - Miniaturní mechanismus Nano 
     Clutch udržující napnutí řetězu

- Určeno pro sady: 1x13 Gravel a 
  1x13 silniční

Ergopower
"Pouze brzda"

Ergopower se 
satelitním řazením

- Bez funkce řazení - 4 řadicí body

404 g / pár (bez brzdové sady)
182 g / pár (bez brzdové sady) 206 g / pár (bez brzdové sady)

286 g včetně baterie
286 g včetně baterie

347 g včetně baterie

Kliky 2x13 Kliky 2x13 s powermetrem     Kliky 1x13 s powermetrem X    Kliky 1x13 X
- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- Titanová osa
- 7 převodových poměrů pro maximální  
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost

- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- Titanová osa
- 7 převodových poměrů pro maximální  
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost
- Nejpřesnější powermeter na světě

- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- 6 Aero převodů pro maximální  
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost
- Nejpřesnější powermeter na světě

- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- 6 Aero převodů pro maximální  
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost

Délka: 165 mm, 170 mm, 
172,5 mm, 175 mm

Délka: 165 mm, 170 mm, 
172,5 mm, 175 mm

Délka: 165 mm, 170 mm, 
Délka: 165 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    172,5 mm, 175 mm 
Převodníky: 45×29, 48×32, 50×34, 52×36, 53×39, 54×39, 
55×39

590 g
(172,5 mm, 45×29, včetně ložisek)

648 g650 g (172,5 mm, 40z Aero, včetně ložisek)
(172,5 mm, 45×29, včetně ložisek)

                                                                                                                                  Převodníky: 38/40/42/44/46/48 

665 g
(172,5 mm, 40z Aero, včetně ložisek)

Kliky 1x13 Kliky 1x13 s powermetrem    Peřsmykač                   13s kazeta 13s X kazeta
- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- Titanová osa
- 5 Aero převodů pro maximální 
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost

- Kliky z uhlíkových vláken
- Technologie Ultra-Torque
- Titanová osa
- 5 Aero převodů pro maximální  
  účinnost, přesnost a přizpůsobivost
- Nejpřesnější powermeter na světě

- Tělo z uhlíku a hliníku
- Snížená celková velikost a  
   hmotnost
- Kompatibilní s kombinacemi 
   převodníků od 45/29 do 55/39
- Baterie umístěná vpředu pro 
   maximální volný prostor

- Kompatibilní s volnoběžným tělem 
N3W

- Nový profil zubů pastorků
   pro lepší výkon při řazení
- Povrchová úprava černý chrom
- Určeno pro sady 2x13 a 1x13 silniční

- Kompatibilní s volnoběžným tělem 
   standardu N3W
- Nový profil zubů pastorků
  pro lepší výkon při řazení
- Povrchová úprava černý chrom

- Určeno pro sadu: 1x13 GRAVEL

Délka: 165 mm, 170 mm,  

172,5 mm, 175 mm Kombinace:
29. 10., 33. 10.
11–32, 11–36

Délka: 165 mm, 170 mm,
Převodníky: 44/46/48/50/52 172,5 mm, 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kombinace:

9–42, 10–48
Převodníky: 44/46/48/50/52

648 g
(172,5 mm, 40z Aero, včetně ložisek)

665 g
(172,5 mm, 40z Aero, včetně ložisek)

153 g
(včetně baterie)

217 g
(10–29)

322 g
(9–42)

364 g
(10–48)

Středové složení QCK-Tech Baterie Campagnolo
Rotor 03

- Více konfigurací středového
složení, navržených tak, aby
se dokonale integrovaly se
všemi typy rámů

- Výdrž baterie 750 km
- Plné nabití za pouhých 60 minut
- Funkce rychlého nabíjení za
  pouhých 10 minut

Třmen Řetěz Řetěz X

- Vysoký výkon, přesné ovládání a 
maximální spolehlivost

- Brzdové třmeny zajišťují výkonné, 
plynulé a snadno modulovatelné 
brzdění

- Hliníkové tělo s 
titanovými šrouby

- Černý chrom pro odolnost a
prémiový vzhled

- Nový tvar článků navržený pro
zajištění plynulosti, tichého

  řazení a maximální
  účinnost hnacího ústrojí
- Duté čepy
- Určeno pro sadu: veškeré sady (pro
  pastorek MAX. 36 zubů

- Černý chrom pro odolnost a
prémiový vzhled

- Nový tvar článků navržený pro
zajištění plynulosti, tichého

  řazení a maximální
  účinnost hnacího ústrojí
- Plné čepy
- Určeno pro sady:1x13
  kombinované s pastorky
  9-42 a 10-18

- Maximální účinnost
a kompatibilita

- Plovoucí disk

Závitová složení: BSA / ITA /
T47×68 / T47×86 / T47A Kombinace:

Press Fit: BB30 / PF30 / BB86 / 160 mm - 140 mm
BBEVO386 / BB RIGHT

Baterie přesmykače:
34 g

52 g
(Hmotnost se může lišit v závislosti na modelu)

Baterie
přehazovačky:
38 g

99 g
(140 mm, 1 ks)

Kompletní set předního 
třmenu 160 mm: 140 g

Kompletní set zadního 
třmenu 140 mm: 150 g

219 g
(114 odkazů) 256 g (124 článků)

Převodník Kazeta 2x13 Keramická ložiska EKAR / EKAR GT Gravel

- Karbonové tělo
- Hliníkové ozubení
- Lehký a pevný

- Kompatibilní se standardem
volnoběhu N3W

- Nový profil zubů ozubených kol pro
lepší řazení

- Titanové monoblokové pastorky
- titanová a černá chromová
  povrchová úprava

- Kuličky z nitridu křemíku
- Kuličky vybírané podle
  mezinárodních leteckých standardů
- Výjimečně hladký chod

Přehazovačka Kazeta Kliky 1x13 rychlostí
Trvale zapojená
spojka Nano Clutch pro udržování
napnutí řetězu

Přepracováno z modelu Ekar tak,
aby fungovala s kazetami
až do 48zubového pastorku

- Malé skoky mezi menšími pastorky pro
optimální kadenci

- Výraznější skoky na větších pastorcích
pro přizpůsobení se jakémukoli typu
terénu

- Hliníková & ocelová kazeta:
kombinace pevnosti a lehkost

Délka:
170, 172,5, 175 mm

Kombinace:
36 zubů; 38 zubů,
40 zubů, 42 zubů a
44 zubů

Možnosti:

Převodník s 50 zuby: 78 g
(-35 g v porovnání se sériovým
převodníkem)

Převodník s 52 zuby: 94 g
(-35 g v porovnání se sériovým
převodníkem)

Kombinace:

Kazeta 10-33
215 g (-30 g než kazeta SR 10-33)

Kazeta 11-36
238 g (-44 g než kazeta SR 11-36)

49 g
(o 3 g lehčí než standardní verze) Kombinace:

9-36T, 9-42T, 10-44T
310 g 340 g

(9–36T)
850 g
(172,5 mm, 38 zubů)

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko
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SILNICE 
Bora Ultra WTO 60 C23 Bora WTO 60 C23 Hyperon Ultra GRAVEL
2cestné přizpůsobení™ 

Hmotnost: 1395 g 
Výška ráfku: 60 mm

Šířka ráfku: 28,4 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: CULT Ceramic

Šířka ráfku: 29 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: USB keramická

Šířka ráfku: 26,7 mm
Vnitřní šířka ráfku: 21 mm
Ložiska: CULT Ceramic 

Šířka ráfku: 31,5 mm
Vnitřní šířka ráfku: 27mm
Ložiska: USB keramická 

K dispozici také v barvě BLACK CHROM.

Bora Ultra WTO 45 C23 Bora WTO 45 C23 ShamalDRÁHA 

D R

Šířka ráfku: 28,4 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: CULT Ceramic

Šířka ráfku: 29 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: USB keramická

Šířka ráfku: 29 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: ocelová, věnečková

2-Way Fit™ / galusková
Hmotnost kol:
1730 g / 1672 g
Výška ráfku: 65 mm
Šířka ráfku: 27,4 mm

Vnitřní šířka ráfku: 21 mm
Ložiska: CULT Ceramic
Přední náboj: 65 / 100 mm (H12)
Přední náboj: 100 / 120 mm (flip/flop)

K dispozici také v barvě BLACK CHROM.

Bora Ultra WTO 35 C23 Bora WTO 35 C23 Bora Ultra WTO TT Ghibli 0.9 K dispozici také v galuskové verzi

Šířka ráfku: 28,4 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: CULT Ceramic

2-Way Fití™
 Hmotnost: 1370 g
Výška ráfku: 35 mm

Šířka ráfku: 29 mm
Vnitřní šířka ráfku: 23 mm
Ložiska: USB keramická

 2-Way Fit™ Ready
Hmotnost: 930 g
Výška ráfku: diskový

Šířka ráfku: 27,1 mm
Vnitřní šířka ráfku: 19 mm
Ložiska: CULT Ceramic

2-Way Fit™ Ready
Hmotnost: 990 g
Výška ráfku: diskový
Šířka ráfku: 27,4 mm

Vnitřní šířka ráfku: 21 mm
Ložiska: CULT Ceramic
Přední náboj: 65 / 100 mm (HH12)
Zadní náboj: 100 / 120 mm

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Psací stroj
DRÁHA

Uživatel
Psací stroj
BORA X

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko




